A0043022 - Byggnad for teknisk fysik

Allméant

Adress
Teknikringen 14

Husnummer
12

Byggnadsnummer
798173 (50 %)

Fastighet

NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
5150 m2

BTA
5599 m2

LOA
4 313 m?

Byggar
1962

Ombyggnadsar

Antal plan
8

Trapphus
2

Lagenheter

Allmant
Ej byggnadsminne
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ap

Radonmatning
Typ

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
140

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong, platsgjuten betongstomme i kéllaren.

Fasad
Skalmur av stortegel 28x13 cm med bakmur av betong. Troligen 100 mm
isolering. Bedomt praktiskt U-varde 0.4 W/m2,K

Tak
Lagdelen har laglutande motfallstak och lanterniner med pulpettak. Hogdelen har
uppstolpat motfallstak av trakonstruktion kring flaktrumsbyggnad vilken har
pulpettak. Takbekladnad av papp pa lagdelen och hogdelen kring
flaktrumsbyggnad, i 6vrigt platklatt tak. Generell invandig takavvattning utan
varmekabel. Taken har delvis tillaggsisolerats i samband med ombyggnad men
har i 6vrigt generellt 50 mm mineralull pa betonbjalklag.

Isolering
Se respektive byggnadsdel.

Fonster
Urspungliga tvaglas kopplade fonster i tra i hogdelen utom trapphusen som har 2-
glas isolerglas. Lagdelen har isolerglasrutor generellt. Mellanliggande persienner
generellt pa fonster i hogdelen, markiser med styrning pa fonster i lanterniner i
lagdelen. Ingen solavskarmning pa fonster i solutsatta lagen pa lagdelens 6vriga
delar.

Grund
Kallare med vaggar och platta av betong. Grundlaggning delvis pa berg.

Portar
Huvudentré med isolerglas i stalprofil, elektriskt dorréppnare, ingen luftsluss.
Sidoentréer med isolerglas i aluminiumprofil och automatisk dérrstangare.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarmenét med egen fjarrvarmevaxlare. Varme distribueras med
vattenburet varmesystem till panelradiatorer med nyare termostatventiler och till
varme i ventilationsaggregat samt till markvarmeslingor utanfér huvudentré.
Markvarme regleras med hjalp av temperatur och fuktgivare.

Kyla
Anslutet till fjarrkylanat med flera olika véxlare och koldb&rarkretsar for
komfortkyla och processkyla. Kylmaskiner for processkyla/nddkyla.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten, tappvatten anvands delvis fér kylning av
kylmaskiner till processkyla.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnét. Spillvattenpumpar finns.

Kraftférsorjning
Lagspanningssystem med egen 6 kV transformator och stallverk.
Femledarsystem 400/240V.

Reservkraft
Avbrottsfri kraft for processinstallationer fran ett flertal UPS:er om totalt ca 1 MW,
samt dieseldrivet reservkraftverk 400kW.

Styranlaggning
Datoriserat styr- regler- och évervakningssystem huvudsakligen fran 2003, delvis
fran 1998.

Ventilation
Mekanisk fran- och tilluftsventilation, LB101 och LB801 fran 2003, med
varmeatervinning, roterande varmevéxlare respektive batterivarmevaxlare.

Flaktsystem
Remdrivna dubbelt frisugande radialflaktar med B-hjul och frekvensomformardrift.

Pumpar

Varmeatervinning
LB101 har varmeatervinning med roterande véaxlare, LB801 har vatskekopplad
varmeatervinning. temperaturverkningsgrad vid varmebehov 75-80 % for LB101,
50% for LB8O1.

Radiatorsystem
Byggnaden har en shuntgrupp fran 1998 for radiatorer. Injustering troligen gjord
senast i samband med ombyggnad 2003.
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Verksamhet
Belysning - priméra ytor

Installerad effekt mellan 10-20 W, generellt armatur med HF-drift.

Narvarostyrning finns i vissa lokaler.

Belysning - sekundé&ra ytor
5 W/m2 med styrning.

Ytterbelysning
Utomhusbelysning styrs via Duplinenat.

Dragskap

Ovrigt
Linhiss med hissmaskineri fran 2003.
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