A0043011 - Byggn for vag- & vattenbyggnad

Allméant

Adress
Teknikringen 72-76

Husnummer
26

Byggnadsnummer
452400 (100 %)

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
8 221 m2

BTA
8 963 m?

LOA
7711 m2

Byggar
1957

Ombyggnadsar

Antal plan
4

Trapphus
3

Lagenheter
0

Allmant
Byggnaden ar uppford i en ost-vastlig central langa med tva flyglar riktade mot
soder och har tre vaningsplan ovan mark samt kéllare i flyglarna och ett
soutterrangplan i évriga byggnaden. Byggnadsminne Gron
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
90

Kommentar
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A0043011 - Byggn for vag- & vattenbyggnad

Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och tegel.

Fasad
Massiv tegelfasad av 1 och Y2-stens tegelkonstruktion.
Tak
Bade sadeltak och pulpettak forekommer. Takkonstruktion av tra och
takbekladnad av papp. Flakthusen &r helt inkladda i plat.
Isolering
Grund och vaggar saknar isolering. Taket pa mellandelar tillaggsisolerat till ca
200 mm, flyglar hogst 70 mm mineralull, nybyggnad, del 5 har troligen minst 250
mm isolering (dokumentation saknas).
Fonster
| huvudsak ursprungliga tvaglasfonster av 3mm glas i trabagar. Enstaka fonster
har forsetts med invandig isolerruta. Nybyggnad har treglas isolerglasfonster i
trabagar.
Grund
Delvis pa berg, i 6vrigt platta pa mark.
Portar
Flertalet portar har isolerglas i aluminiumprofil. Tre dubbelportar av tra finns.
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A0043011 - Byggn for vag- & vattenbyggnad

Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Fjarrvarme med vatskeburet varmesystem uppdelat pa tva shuntgrupper for
radiatorer, en golvvarmekrets (som ej ar i drift) samt eftervarmebatterier i
luftbehandlingsaggregaten.

Kyla
Fjarrkyla finns e}, komfortkyla produceras med egen kylmaskin. Kyla distribueras i
ett ventilationsaggregat och i kylbafflar i datasalar.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avliopp.

Kraftférsorjning
Lagspanningsstallverk 6 kV finns i byggnaden, lagspanning 400/240 V
femledarsystem med 6vervakning.

Reservkraft
Saknas

Styranlaggning
Datoriserat styr- regler- och évervakningssystem (Siemens-Fix)

Ventilation
6st luftbehandlingsaggregat, varav ett saknar varmeatervinning (enbart tilluft), tva
har vatskekopplad atervinning (flode ca 11 m3/s) och tre har plattvarmevaxlare.

Flaktsystem
Aggregat med remdrivna radialflaktar med framatbojda skovlar, ej frekvensstyrda.
Se aven kommentarer under 4.4 Luftbehandlingssystem- Varmeatervinning.

Pumpar
Genomshnittlig bedémning. VS-pumpar har flédesstyrning, KB-pumpar och VAV-
pumpar saknar floédesstyrning.

Varmeatervinning
LB1 och LB3 har vatskekopplad varmeatervinning med 35-45%
temperaturverkningsgrad, LB2, LB4 och LB105 har plattvdrmevéaxlare.
Franluftflaktar till LB106 saknar varmeatervinning.

Radiatorsystem
Varmesystemet ar indelat i tva kretsar for radiatorer, VS11 (nord/6st) VS12
(syd/vast) med flodesstyrda cirkulationspumpar samt en krets for golvvarme
VS13 som ej ar i drift. Injustering har ej gjorts sedan 1998. Termostventiler pa
samtliga radiatorer i h
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A0043011 - Byggn for vag- & vattenbyggnad

Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Narvarostyrning i forelasningssalar och terminalsalar, delvis nyare armaturer med
HF-drift. Aldre belysningsarmaturer i kontor.

Belysning - sekundé&ra ytor
Aldre armaturer i korridorer plan 2 husedel 1-4.

Ytterbelysning

Dragskap
Franluftsflakt for dragskap, FF023 i kontinuerlig drift. Franluftsspjall styrs manuellt

med belysning i dragskap. Punktutsug startas med tryckknapp eller med manover
till maskiner.

Ovrigt
Byggnaden har ett flertal datasalar med komfortkyla.
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