A0043020 - Byggnad for lantméateri m m

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 30

Husnummer
20

Byggnadsnummer
560905 (50 % )

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
9 091 m2

BTA
9 402 m?2

LOA
7678 m2

Byggar
1959

Ombyggnadsar

Antal plan
7

Trapphus
3

Lagenheter
0

Allmant
Byggnaden utgors av tva delar som ar nagot snedstéllda i forhallande till
varandra. Husen ar sammanlankade med trapphus. Bada huskropparna ar
lAngsmala och orienterade mer eller mindre i nord-sydlig riktning. Verksamheten
utgorstill 40 % av undervisningslokaler och 60 % kontor. Ej
byggnadsminnesmarkt.
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Radonmatning
Typ

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
490

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och tegel, vissa delar av tra.

Fasad
1%%-stens murverk av tegel. Uppskattat U-varde 1,3 W/m2K.
Tak
Motstallda pulpettak i olika nivaer med 600 mm breda lattbetongelement som ar
100 mm tjocka, luftspalt, reglat spontat tratak med plyfa pa och sen takpapp som
ar i gott skick. Ingen isolering i dvrigt. Varm vind 20.5 grader, det finns VS-ror
som varmer upp vinden.
Isolering
Troligen oisolerat, massivt tegelmurverk i yttervaggar. Vissa hérnrum har
tillaggsisolerats invandigt. Vindsbjalklaget ar oisolerat i lagdelen medan delar av
hdgdelen ar tillaggsisolerad.
Fonster
Ursprungliga, kopplade 2-glasfonster (1+1 glas). Karm och bage av tra, dar
karmar generellt sett ar i samre skick an bagarna. Uppskattat U-varde 2,8 W/m2K.
Grund
Till storsta delen grundlagt pa berg. Vaggar och golv av betong, formodligen
oisolerat.
Portar
Entrédorrar av aluminium och glas. 2-glas dar ena rutan ar ett sakerhetsglas.
Ljusinslapp runt dorrar ar original med karm av tra.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarmenétet. Primar framledningstemperatur ca 73°C och
returtemp ca 41°C. Vatskeburet radiatorsystem uppdelat pa nordost- och
sydvastfasad.

Kyla
Fjarrkyla anslutet till vattenburet system. Passiva kylbafflar i enstaka utrymmen,
annars aktiva kylbafflar i t.ex. terminalsalar. Mojlighet till frikyla av KB-krets finns
ej.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten. Tryckstegrningspump med hydrofor 30 liter finns
installerad.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnat. Varmeatervinning fran spillvatten utnyttjas
inte, potentialen bedéms som liten.

Kraftforsorjning
Lagspanningssystem 400/240 V. Femledarssystem med évervakning.

Reservkraft
Saknas

Styranlaggning
Datoriserat styr och dvervakningssystem (Inu-Fix).

Ventilation
9 stycken vent. aggregat med atervinning. En franluftsflakt i krypgrund, en
tilluftsflakt i stallverk och en cirkulationsflakt i soprum. Féljande uppmattes vid
inventeringstillfallet: LB1201 - plattvarmevéxlare nT= 59 %. LB1202 -
plattvarmevaxlare nT= 56 %. LB1203 - roterande varmevéaxlare nT= 81 %.
LB1601 - plattvArmevaxlare nT= 47 %, 54 % enligt DUC. LB1602 -
plattvdrmevaxlare nT= 54 %, 45 % enligt DUC. LB1701 - vatskekopplad
varmevaxlare nT=53 %. LB1702 - vatskekopplad varmevéxlare nT= 45 %, 52 %
enligt DUC. LB2101 - roterande varmevaxlare nT= 0 %, styrsignal 0 %. | FIX:en
ligger nT under 40 %. LB2102 - roterande varmevaxlare nT= 50 %, styrsignal 100
%.

Flaktsystem
kammarflaktar och remdrivna radialflaktar forekommer

Pumpar

Varmeatervinning
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Roterande-, platt- och batteriatervinning forekommer. Det finns inte
kanaltemperaturgivare i uteluftkanalerna till LB2101 och LB2102, vilket resulterar
i att beraknad atervinningsverkningsgrad blir felaktig.

Radiatorsystem
Radiatorsystemet uppdelat i tva grupper, nordost- respektive sydvast-fasad.
Huvudsakligen panelradiatorer med termostatventiler. Framledningstemperatur
pa ca 42°C vid en utetempertur pa ca 4°C.
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Narvarogivare till belysning i hérsalar/klassrum. | 6vrigt tryckknapp med tidkanal
pa allménbelysning.

Belysning - sekundé&ra ytor
Generellt glodljus pa t.ex. toaletter, ingen narvarostyrning.

Ytterbelysning
Ljusrela och tidsstyrning.

o
Dragskap
Ovrigt
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