A0043015 - Byggnad for kemi

Allméant

Adress
Teknikringen 26-36

Husnummer
16

Byggnadsnummer
837445 (1100 % )

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
8 921 m2

BTA
10 620 m?

LOA
6 871 m2

Byggar
1935

Ombyggnadsar

Antal plan
6

Trapphus
3

Lagenheter
0

Allmant
Verksamheten bestar av laboratorier p& 60 % av ytan och kontor pa resterande
40 %. Byggnaden &r U-formad med skanklarna i dst-vastlig riktning och
huvudfasaden i nord-sydlig riktning. Pa 6stra sidan finns skog tatt inpa fasaden.
Stora fonsterytor pa alla fasader. Byggnadsminne bla.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
70

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Murad tegelstomme. Platsgjuten betongstomme i kéllaren.

Fasad
Massiv tegelfasad av 1-stens-, 1Y2-stens- och 2-stenskonstruktion. Uppskattat U-
varde 0,8-2,2 W/m2K.

Tak
Sadeltak och valmat tak av trakonstruktion med takbekladnad av enkupigt
lertegel. Flaktrummen upptar stérre delen av vindsutrymmena, och det gor att det
finns bade parallelltak och kalltak i form av kattvindar.

Isolering

Fonster
Ursprungliga, kopplade 2-glasfonster (1+1 glas). Karm och bage av tra.
Solavskarmning i form av mellanliggande persienner i solutsatta lagen. Yttre
solavskarmning saknas. Uppskattat U-varde 2,8 W/m2K.

Grund
Kallare med vaggar och platta av betong. Delvis krypgrund med grustackt mark.
Formodligen grundlaggning pa berg.

Portar
Sjalvstangande traportar med mindre rutor av enkelglas ca 4 mm. Innerddérrar och
luftsluss uppvarmd med raditorer i huvudentrén.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvdrmenétet. Vattenburet varmesystem som betjanar radiatorer
och eftervarme i ventilationsaggregat. Varmevéxlare, pumpar med
frekvensomformare och styrventiler i UC fran 2003.

Kyla
Anslutet till fjarrkylenatet. Koldbararen betjanar dels alla FTX-aggregat och dels
flaktluftkylare i vissa laboratorierum och tele/datarum.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnat.

Kraftférsorjning
Transformatorstation och stallverk i byggnaden. Lagspanning 400/230 V med
femledarsystem.

Reservkraft
Ja.

Styranlaggning
Datoriserat styr-, regler- och dvervakningssystem Fidelix.

Ventilation
Huvudsakligen FTX-ventilation och nagra enstaka fran- och tilluftflaktar. Flaktar
och motorer i aggregaten ar generellt aldre, mer an 20 ar, forutom LB701 och
LB702 som ar installerade 2003. Aggregaten som betjanar laboratorierum har
vatskekopplad atervinning for att undvika risken for kontamination av tilluften. Alla
FTX-aggregat har frekvensstyrda motorer. LB701: Ej inventerad. Roterande VVX.
LB702: nT= 43 % Vatskekopplad VVX. LB801: nT= 59 % Vatskekopplad VVX.
LB802: nT= 74 % Roterande VVX. LB803: nT= 30 % Vatskekopplad VVX. LB804:
nT= 82 % Roterande VVX. LB805: nT= 36 % Vatskekopplad VVX.

Flaktsystem
Minst tre aggregat har franluftflaktar med konstant drift som &r &ldre an 20 ar.
Gammal tilluftsflakt i UC (LB401) med konstant drift.

Pumpar
Pumpar i UC har frekvensstyrning.

Varmeatervinning
Lag verkningsgrad pa atervinningen i tvd aggregat. Vid inventeringen hade
LB803 nT= 30 % och LB805 hade nT= 36 %.

Radiatorsystem
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Varierande specifik belysningseffekt fran rum till rum. Vid inventering uppmattes
11 W/m2 som lagst och 21 W/m2 som hogst. Narvarostyrning endast pa ett fatal
stallen.

Belysning - sekundara ytor
< 10 W/mz utan styrning.

Ytterbelysning

Dragskap
Ny styrning for dragskapen installerad 2005.
Ovrigt
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