A0043016 - Byggn for elkrafttekn, acchall

Allméant

Adress
Teknikringen 31-35

Husnummer
Byggnadsnummer
Fastighet

BRA
16 740 m?

BTA
15 550 m?

LOA
12 892 m?

Byggar
1953

Ombyggnadsar

Antal plan
6

Trapphus
6

Lagenheter
0

Allmant
Byggnaden bestar av 5 byggnadsdelar som sitter ihop i formen av en hastsko
med Operahdgskolans del pa en anden, vilket skapar en nastan sluten innergard.
Byggnaden ligger i relativt vindskydd fran omkringliggande byggnader och skog.
Syd- och vastfasader ar solutsatta.
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Radonmatning
Typ

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
20

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Generellt barande yttervaggar av 1%2-stens tegelmur med invandig puts, enligt
byggnadsstandard fér byggnationstiden saknas isolering. Barande mellanvaggar i
1-stenstegel.

Fasad
Tegelmur enligt ovan.

Tak
Generellt laglutande tak med relativt daliga avvattningsmojligheter. Husdel 1-3 +
5: takkonstruktion av lattbetongelement, pappkladd, kallvind tillaggsisolerad med
skivor. Husdel 4: tillaggsisolerat med isolerskivor, >240mm

Isolering
Enligt respektive byggnadsdel, se ovan.

Fonster

Husdel 1-3 + 5: generellt aldre 2-glasfonster utan isolerspalt och tunna glas,
kopplade bagar och karm i tra i ganska daligt skick. Husdel 4: moderna 2-glas
isolerglasfonster med fasta bagar och karmar i aluminium, aldre 2-glasfonster
utan isolerspalt och tunna glas, kopplade bagar och karm i tra i ganska daligt
skick forekommer

Grund
Enligt byggnadsstandard for byggnationstiden: grund murad pa berg, kallarmurar
i armerad betong och kallargolv gjutet i betong pa dranerad grusbadd.

Portar
Generellt metallprofilsportar med isolerglasfonster (sékerhetsglas), dubbla portar
med luftsluss forekommer. Stora moderna godsportar forekommer. Generellt
sjalvstangningsanordning.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Ansluten till fjarrvarme via undercentral, varme i tilluftsbatterier samt radiatorer.
El-radiatorer/-varme férekommer. Radiatorsystemet uppdelat i 5 kretsar: VS121:
husdel 2 norr, husdel 3 st VS122: husdel 1 VS123: husdel 2 syd, husdel 3 vast
VS124: husdel 4 VG125: husdel 4, golvvarme for orkesterdike VS126:
markvarme for entré VS1: husdel 5

Kyla
Husdel 4 ansluten till fjarrkyla for komfortkyla. Ovriga husdelar har kylmaskiner
for verksamheten.

Vatten
Ansluten till kommunalt tappvatten.

Avlopp
Ansluten till kommunalt aviopp.

Kraftférsorjning
5-ledars lagspanningssystem 230/400 V

Reservkraft
Saknas

Styranlaggning
Styr- och reglerutrustning fran Nordmatic AB, ventilstyrdon fran Landis & Staefa
och TA, spjallstyrdon fran Belimo

Ventilation
Husdel 1: flera separerade till- och franluftsflaktar fran byggnationstid,
varmeatervinning saknas, projektering for ombyggnation paborjad, stod vid
inventering Husdel 2: 2 st FTX-aggregat med plattvarmevaxlare, tryckreglering
saknas Husdel 3: 1 st FTX-aggregat med plattvarmevéaxlare, tryckreglering
saknas Husdel 4: 3 st FTX-aggregat med roterande varmevéaxlare, tryckreglering
finns Husdel 5: 3 st FTX-aggregat med plattvarmevaxlare, tryckreglering saknas

Flaktsystem
Totalbeddmning av alla ventilationsinstallationer.

Pumpar
Generellt moderna pumpar med flodesstyrning, aldre pumpar férekommer.

Varmeatervinning
Totalbeddmning av alla ventilationsinstallationer. Husdel 1 saknar
varmeatervinning. Uppskattade total verkningsgrad 65 %.

Radiatorsystem
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Radiatorsystemet uppdelat i 5 kretsar: VS121: husdel 2 norr, husdel 3 6st
VS122: husdel 1 VS123: husdel 2 syd, husdel 3 vast VS124: husdel 4 VG125:
husdel 4, golvvarme for orkesterdike VS1: husdel 5 Termostatventiler

forekommer men saknas pa manga radiat
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Verksamhet

Belysning - primara ytor
Generellt tryckknappar i kontor.

Belysning - sekundara ytor
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Styrs pa tidkanal ma-fr 07-17. Narvarostyrning forekommer pa toaletter.

Ytterbelysning
Uppgifter saknas.
Dragskap
Ovrigt
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