A0043008 - Larosalsbyggnad, sing-sing

Allméant

Adress
Lindstedtsvagen 30

Husnummer
13

Byggnadsnummer
765235 (60 %)

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
7614 m2

BTA
7 998 m?2

LOA
6 617 m2

Byggar
1948

Ombyggnadsar

Antal plan
5

Trapphus
2

Lagenheter
0

Allméant

Byggnadsminnesmarkt. Byggnaden totalrenoverad ar 2003.
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Radonmatning
Typ

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
100

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Platsgjuten armerad betong.

Fasad
Tegel, 1% eller 2-stens stortegel.

Tak
Dubbelt motfallstak med takbekladnad av kopparplat, delvis renoverat 2006.
Invandig takavvattning, varmekabel i ranndal for avisning med temperatur och
fuktgivare.

Isolering
Vind ar tillaggsisolerad 300-400 mm I6sull. Fasader av massiv tegel/betong-
konstruktion.

Fonster
2-glas (1+1) pivahangda fonster mot oster och sdder, 2-glas koppplade 6vriga
fasader. Karm och bage av tra. Generellt bra skick och tata fonster. Utvandig
solavskarmning som styrs automatiskt med sol- och vindgivare for respektive
fasad. 2-glasisolerfonster i metallprofiler i takfonster.

Grund
Plintgrund, krypgrund.

Portar
Entréddrrar i tra och isolerglas. Luftsluss anvands.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Fjarrvarme anslutet och vattenburet varmesystem med radiatorer och
eftervarmebatterier i ventilationsaggregat. System fran ar 2003. Radiatorkretsen
ar uppdelad pa tva shuntgrupper for vast- och dstfasad. Shuntgrupp for varme i
lagdelen ar belagen i hogdelen. Returtemperatur pa primarsidan ca 34°C.
Ofullstandig isolering pa fjarrvarmeror till varmevaxlare ger onddigt stora
varmeforluster i undercentralen, detta beddms dock som bra ur fuktsynpunkt i
kallarutrymmena. Ojamn varmereglering pa radiatorer under takfonster i
ljusgarden, vissa radiatorer hade valdigt lag temperaturskillnad medans andra
hade storre.

Kyla
Byggnaden ansluter till fjarrkyla. | vissa utrymmen finns kylbafflar eller
flaktluftkylare, huvudsakligen kyld tilluft via VAV-system. Daggpunktsreglering av
temperatur till kylbafflar och flaktluftkylare.

Vatten
Ansluter till kommunalt vatten, kopparror fran 2003. VVC finns, returtemperaturen
pa VVC-kretsen ca 52°C. Tappvarmvattentemperaturen uppmatt till 55°C vid
tappstalle. Energisparblandare anvands ej genomgaende.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avlopp, stammar utbytta ar 2003. Ingen varmeatervinning
fran spillvattnet utnyttjas, atervinningspotentialen bedéms som mycket lite.

Kraftforsorjning
Lagspanning med femledarsystem 400/240 Volt och 6vervakning. Byggnaden
matas fran transformatorstation i lagdel.

Reservkraft
Saknas.

Styranlaggning
Datoriserat styr-, regler- och dvervakningssystem, Saia plc kopplad till dhc-fix.

Ventilation
FTX-system med VAV-reglering och individuell rumsreglering. Vatskekopplad
varmeatervinning (temperaturverkningsgrad ca 45%) samt varme- och kylbatteri.
Overluft fran kontordelar till ljusgard med central franluft. Cirkulationsaggregat
som betjanar ljusgarden. Tre separata franluftsflaktar utan varmeatervinning
betjanar reception, toalett- och stadutrymmen, totalt flode ca 630 I/s. System fran
2003. Generellt anvands filterklass F7.

Flaktsystem
Remdrivna frekvensstyrda flaktar med B-hjul.

Pumpar
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Varvtalsstyrda pumpar.

Varmeatervinning

A0043008 - Larosalsbyggnad, sing-sing

Aggregatet ej i drift vid inventeringstillféllet. Roterande varmevéxlare.

Radiatorsystem
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Narvarostyrd belysning.

Belysning - sekundara ytor
Generellt lagenergilampor med styrning, ca 7-8 W/m2,

Ytterbelysning
Styrs av arsur anslutet via Dupline.

Dragskap

Ovrigt

Belysning i sekundara utrymmen &r tidsstyrd mellan kl. 06-22. Ovrig belysning

styrs med tidrela.
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