A0043018 - Kurslaboratorier for kemi

Allméant

Adress
Teknikringen 50

Husnummer
19

Byggnadsnummer
842746 (100 % )

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
3737 m2

BTA
4120 m?

LOA
2 834 m2

Byggar
1964

Ombyggnadsar

Antal plan
6

Trapphus
2

Lagenheter

Allmant
| byggnaden finns laboratorier fér kemiundervisning och forskning samt kontor.
Fordelning mellan verksamhet beddéms till lab 70 % och kontor 30 %. Byggnaden
har en rektangular form dér ena gaveln ansluter till en annan byggnad. En
langsida vetter mot soder, dock skuggas de nedersta vaningarna till viss del av
intilliggande byggnad.
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ap

Radonmatning
Typ

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
20

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Stomme av platsgjuten betong. Pelarsystem som skapar flexibilitet for olika
rumsbildningar. Troligen skalmur med invandig regelstomme.

Fasad
Troligen skalmur med 90 mm invandig regelstomme. Uppskattat U-varde 0,5
W/m2K. Fasadteglet vilar pa bjalklagskanten av betong, vilket bor innebéara en
ordentlig koldbrygga.

Tak
Vindbjalklag dver plan 6 mot kallvind troligen av betong. Isolerat med 2x50 mm
mineralullsskivor. Uppskattat U-varde 0,35 W/m2K. Vindbjalklag dver flaktrum
plan 7 av prefabricerade element av lattbetong. Troligen ingen ytterligare
isolering ovanpa. Uppskattat U-varde 0,9 W/m2K. Takbekladnad av papp.

Isolering

Fonster
Generellt 2-glas isolerfonster. Uppskattat U-varde 1,8 W/m2K. | trapphus sitter 3-
glas isolerfonster med solkyddsfilm. Uppskattat U-varde 1,5 W/m2K.

Grund
Kallare under ungefar halva byggnaden och resten krypgrund. Krypgrunden ar
uppvarmd av ventilationsluft. Grundmurar av betong med mycket sparsten.

Portar
Tva entréer med sjalvstangande aluminiumdorrar med glaspartier av 2-glas
isolerruta. Entréerna ansluter till trapphus med innerddrrar mot korridorer.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Fjarrvarme med vattenburet fonsterapparat- och radiatorsystem. Aven
vattenburen eftervarme i luftbehandlingsaggregatet. Fjarrvarmevéaxlare farn 20083.

Kyla
Fjarrkyla via egen kylcentral. Kyla tillfors i luftbehandlingsaggregatet och i
cirkulationskylare i lab och datorrum. Anlaggning fran 2003.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnat.

Kraftforsorjning
Lagspanningssystem 400/240 V. Femledarssystem med évervakning.

Reservkraft

Styranlaggning
Datoriserat styr-, regler- och dvervakningssystem.

Ventilation
Ett stort FTX-aggregat, LB201, betjanar hela byggnaden. Tre tilluftsflaktar blaser
in luft i en tryckkammare i kallarplanet och darifran distribueras luften vidare
uppat i huset i kanaler, varav nio stycken har kanalflaktar. Atta av dessa betjanar
fonsterapparater pa plan 3. Fyra franluftflaktar tar hand om franluften via en
samlingskanal i flaktrummet pa vinden. Varmeatervinning med véatskekopplade
batterier. Det finns dessutom sex stycken separata franluftsflaktar.

Flaktsystem
Aldre motorer. TF21 later valdigt illa, kan vara pa vag att skéara sig.

Pumpar
Alla stora pumpar ar frekvensstyrda.

Varmeatervinning

Radiatorsystem
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Mellan 16 och 26 W/m2 utan styrning uppmattes pa plan 3. Under 10 W/m2 med
styrning pa plan 4 och 5.

Belysning - sekundé&ra ytor
Mindre &n 5 W/m2 utan styrning.

Ytterbelysning

Dragskap

Plan 5 och 6 har ny dragskapsreglering fran 2008. Plan 4 har dragskapreglering

fran 2004.
Ovrigt
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