A0093001 - Huvudbyggnad stfi

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 55-63

Husnummer
4

Byggnadsnummer
551467 (50 % )

Fastighet
FORSKNINGEN 1

BRA
12 237 m?

BTA
13 544 m?

LOA
10 457 m?

Byggar
1946-1949

Ombyggnadsar

Antal plan
4

Trapphus
5

Lagenheter

Allmant
Byggnaden bestar av fyra huskroppar uppforda som ett kors, hopbundna med ett
storre centralt trapphus. Fasadytan ar saledes ungefar lika stor i samtliga
vaderstreck. Byggnaden bestar av 3 respektive 4 vaningsplan jamte kulvert- opch
vindsplan. plan 1 utgérs delvis som souterrdng. Byggnaden utgor
Byggndsminnes gul. Verksamheten utgors av STFI - Packforsk AB vilket ar ett
forskningsforetag inom massa- och pappersindustrin. Ytan bedoms uppdelad pa
60 % kontor och 40 % lab. For verksamheten finns Tryckluft, Centralvakuum,
Avjoniserat vatten, Nitrogen, Gasol och Oxygen.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
100

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Platsgjuten betong/lattbetong/tegel.

Fasad
Huvudsakligen murat med gult modifierat normaltegel, troligtvis i 1v2-
stenskonstruktion med invandig puts. Vissa delar pa gavlar ar putsade aven
utvandigt. U-varden uppskattas éversiktligt (utan inverkan av kéldbryggor) till 1,1
W/maK.

Tak
Sadeltak i trékonstruktion, yttertaksbekladnad av enkupigt betongtegel.
Vindsbjalklag av betong, vindsutrymme utfért som kallvind, flaktrumsdelar
ombyggt till varmvind. Endast yttersta metern narmast takfot ar tillaggsisolerad
med ca 200 mm l6sullsisolering. U-varden uppskattas 6versiktligt (utan inverkan
av koldbryggor) till 0,65 W/m2K. Utvandig takavvattning, inget avisningssystem.
Platarbeten huvudsakligen utfort av malad plat.

Isolering
Klimatskalet beddms i stort sett ha isolering/U-varden enligt byggstandard for
husets uppforande, vilket innebar massiva tegelmurar. Viss komplettering med
I6sullsisolering av vindsbjélklag.

Fonster
Generellt kopplade 2-glas fonster med karm och bage i trd. Genomgaende tata
fonster i bra skick invandigt, vissa fonster i sdmre skick utvandigt. Utvandig
solavskarmning, av typ markis med manuell styrning, i solutsatta lagen. U-varden
uppskattas oversiktligt (utan inverkan av koldbryggor) till 2,7 W/m2K.

Grund
Platsgjuten armerad betong, kallarmurar troligtvis stdendes pa grundsulor av
betong. Delvis synlig singelbadd i kulvert. Isolering okand.

Portar
Entrépartier av tra eller stalprofiler med glaspartier. Par- och enkeldorrar
forekommer vissa med luftsluss. Generellt tAta dorrar i bra skick.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Vattenburet system med fjarrvdrme, gemensam undercentral med byggnad
A0093003B (byggnads-id 733669). Framlednings- och returtemperaturen pa VS-
primar ca 69 respektive 34°C. Varme distribueras till radiatorer via VS1020 och
till luftbehandlingsaggregat via VS1010 (aven A0093003). Cirkulationspumpar
med elektronisk flodesstyrning via extern frekvensomformare. En radiatorkrets for
hela byggnaden, huvudsakligen panelradiatorer med termostatventiler. Varme
distribueras till radiatorer i byggnad A0093003B via VS1021, shuntgrupp sitter i
undercentral.

Kyla
Fjarrkyla finns ej, komfortkyla saknas. Flertalet mindre kylmaskiner som betjanar
tekniska installationer for verksamhetsandamal t.ex. klimatrum, kyl- och frysrum
etc.

Vatten
Ansluter till kommunalt vatten, tryckstegringspump (5,5 kW) med frekvensstyrning
finns. Tappvarmvatten bereds i egen vaxlare. VVC finns, returtemperatur ca
51°C.

Avlopp
Ansluter till kommunalt avloppsnat, ingen varmeatervinning fran spillvattnet
utnyttjas.

Kraftforsorjning
Dubbla elseviser, flertalet hogspanningsstallverk 10 kV pa totalt 9250 kVA.
Flertalet lagspanningsstéllverk 0,4 kV. 5-ledarsystem i byggnaden 400/240 V.
Gemensamt system for byggnaderna med byggnads-ld 551467 (denna
byggnaden); 733669 och 766895.

Reservkraft
Finns ej.

Styranlaggning
Uteslutande lokala styrsystem med larmovervakning. Ej uppkopplat mot DHC.

Ventilation
Mekaniskt till- och franluftssystem med varmeatervinning, ett
luftbehandlingsaggregat med roterande varmevaxlare i dvrigt vatskeburen
varmeatervinning. System huvudsakligen fran ar 1987. Ej tryckstyrda aggregat,
huvudsakligen hel- och halvfartsdrift. Dragskap och punktutsug finns anslutet till
allmanventilationen, tryckknapp for forcering med motorspjall som balanserar till
och franluft. Flera luftbehandlings-/cirkulationsaggregat som betjanar specifika
lab-utrymmen.

Flaktsystem
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Bade F- och B-hjulsflaktar forekommer med motoreffekter pa ca 0,5 - 15,5 kW.
Remdrivna.

Pumpar
De flesta storre pumpar har flodesstyrning antingen via inbyggd eller extern
frekvensomformare.

Varmeatervinning
Fyra stycken luftbehandlingsaggregat med vatskekopplad varmeatervinning med
beraknad verkningsgrad ca 30 - 60 % vid en utetemperatur pa ca 8°C. Det
aggregat som ligger narmare 60 % har hogre franluftflode an tilluftflode. Ett
aggregat med roterande varme

Radiatorsystem
En radiatorkrets for hela byggnaden, huvudsakligen panelradiatorer med
termostatventiler.
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Installerad belysningseffekt i lab-lokaler ca 15 W/m? utan styrning,
lysrérsarmaturer utan HF-don.

Belysning - sekundé&ra ytor
Installerad belysningseffekt ca 4 W/mz i korridorer, lysrérslampor.

Ytterbelysning

Dragskap
Dragskap och punktutsug ansluter till samma luftbehandlingsaggregat som
allmanventilationen. Dragskap har tryckknapp for forcering (annars grundflode).
Dragskap saknar luckoppningsproptionell flodesreglering. Flaktar ar ej

tryckstyrda.

Ovrigt
Hyresgasten skoter underhall och drift sjalva. Dom har dven egna avtal pa el.
Energianvandning maste vi ta med hyresgasten
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