A0090002 - Laboratorium och kontor

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 45

Husnummer
18

Byggnadsnummer
567750 (100 % )

Fastighet
FORSKNINGEN 1

BRA
3176 m2

BTA
3 504 m2

LOA
2819 m2

Byggar
1951

Ombyggnadsar

Antal plan
5

Trapphus
2

Lagenheter
0

Allmant
Friliggande rektangular byggnad orienterad med langsida mot sydvast och
nordost. Verksamheten utgors av 40% kontor och 60% lab-lokaler.
Byggnadsminne gul.
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Radonmatning
Typ

A0090002 - Laboratorium och kontor

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
20

Kommentar
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A0090002 - Laboratorium och kontor

Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och tegel

Fasad
Massiv utvandigt putsad 2-stens tegelmur i husets langsidor, 1.5-stens tegelmur i
kortsidor.

Tak
Sadeltak med takstolar av trd och spontat yttertak av tra, takbekladnad av
bandfalsad malat stalplat.

Isolering
Grundmurar och vaggar saknar isolering. Bedomt U-varde for vagg 1.0 W/m2 K.
Parallelltak troligen isolerat med 170 mm mineralullsskiva.

Fonster
Huvudsakligen ursprungliga tvaglas pivothangda fonster. Mellanliggande
persienner eller Verosolgardin pa de flesta fonster. Yttre solavskarmning saknas
generellt.

Grund
Kallare och grundplatta av platsgjuten betong.

Portar
Nyare sjalvstangande portar av aluminiumprofil med isolerglas i entréer.
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A0090002 - Laboratorium och kontor

Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarmenét via fjarrvarmecentral i hus 90:01, vattenburet
varmesystem med bade radiatorer och eftervarme i ventilationsaggregat. Delvis
nyare radiatorer och nya termostatventiler.

Kyla
Anslutet till fjarrkyla med egen kylcentral. Kyla distribueras i flaktluftkylare och
vaxlare till kylkompressor.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avliopp.

Kraftférsorjning
Lagspanningssystem 240/400 V, femledarsystem.

Reservkraft
Saknas

Styranlaggning
Datoriserat styr- regler- och évervakningssystem Staefa control, utbyte pagar.

Ventilation
Mekanisk fran- och tilluftsventilation med véatskekopplad varmeatervinning i
LB1501 och LB6 och heat-pipe varmevaxlare i LB5.

Flaktsystem
LB1501 har remdrivna dubbelsugande radialflaktar med bakatbojda skovlar, B-
hjul samt frekvensstyrning, LB5 & LB6 har remdrivna radiadfléktar med
framatbojda skovlar, F-hjul.

Pumpar
Cirkulationspump i varmeatervinningskrets till LB1501 verkar vara
overdimensionerad och har byggts in i ljudisoleringshuv.

Varmeatervinning
Vatskekopplad varmeatervinning LB1501, heat-pipe LB5 och plattvarmevaxlare
LB6. LB1501 haller ca 50% temperaturverkningsgrad LB5 haller éver 40%
temperaturverkningsgrad LB6 haller 6ver 45 % temperaturverkningsgrad under
vid vinterdrift.

Radiatorsystem
En shuntgrupp for samtliga radiatorer. Generellt termostatreglerade
panelradiatorer.
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A0090002 - Laboratorium och kontor

Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Over 20 W/m2 i laboratorieutrymmen, bade HF-drift och &ldre lysrérsarmaturer
forekommer. ca 15 W/m2 i kontor. Styrning saknas.

Belysning - sekundé&ra ytor
6-8W/m2 utan narvarostyrning, endast tidstyrd.

Ytterbelysning
Styrning via Dupline
Dragskap

Franluftsflaktar till dragskapsventilation, FF101 och FF103 har tryckstyrning.
Dragskap saknar flodesreglering och Gvervakning.

Ovrigt
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