A0043021 - Restaurang

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 22-24

Husnummer
8

Byggnadsnummer
583082 (1100 % )

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
1111 m?

BTA
1 203 m?

LOA
902 m?2

Byggar
1964

Ombyggnadsar

Antal plan
2

Trapphus
1

Lagenheter

Allmant
Byggnaden utgors i huvudsak av ett plan, plan 2 innehaller endast flaktrum.
Byggnadens ena langsida angransar mot mark. Verksamheten utgors av
restaurang med storkok. Ej byggnadsminne.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
50

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong/tegel

Fasad
Fasadbekladnad varierar mellan tegel, kopparplat och trapanel. Delar med plat
och trapanel har troligtvis en latt reglad stomme med isolering. Tegelfasader
utgors troligtvis av skalmur av ¥2-stenskonstruktion ut- och invandigt med
mellanliggande isolering. U-varden uppskattas oversiktligt (utan inverkan av
koéldbryggor) till ca 0,35 - 0,40 W/m2K.

Tak
Pulpettak av varmtaks-konstruktion, takbekladnad av papp. Utvandig
takavvattning med hangrannor och stupror i kopparplat. Inget system for avisning
finns installerat. U-varden uppskattas oversiktligt (utan inverkan av koéldbryggor)
till ca 0,35 W/maK.

Isolering
Klimatskalet beddéms ha isolering enligt byggstandard for husets uppforande.
Isolering av takkonstruktion har ej inventerats.

Fonster
Kopplade 2-glas fonster med karm och bage i tra, en del fonster ar fasta.
Uppskattat U-varde ca 2,7 W/m2K. Genomgaende tata fonster i bra skick, bade
in- och utvandigt.

Grund
Betongplatta pa mark, isolering okand.

Portar
Huvudentré med luftsluss och sjalvstangande dorrar. Tradérrar med stora
glaspartier av enkelglas. Ovriga dorrar av tra. Generellt relativt otata dorrar utan
tatningslister.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Fjarrvarme via undercentral i byggnaden, fran 2000. Framlednings- och
returtemperaturen pa VS-primar ca 66 respektive 32°C. Varme distribueras till
radiatorer och eftervarmebatterier i ventilationsaggregat via VS110,
cirkulationspump med elektronisk flédesstyrning. Vattenburet radiatorsystem med
panel- och sektionsradiatorer med nyare termostatventiler. Radiatorkrets
uppdelad pa en grupp som ansluter direkt pa VS110.

Kyla
Fjarrkyla via undercentral i AO043006, central fran 2002. Ingen kyla i
luftbehandlingsaggregat, endast enstaka flaktluftkylare. Huvuddelen av fjarrkyla
gar till att kyla kondensorer pa de tva kylmaskinerna for kyla till kyl-/frysrum.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten. VVC finns tappvarmvattentemperatur vid tappstalle
uppmatt till ca 51°C. Returtemperatur pa vvc-krets ca 45°C.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnat. Ingen varmeatervinning fran spillvatten,
varmeaterviningspotential finns da vattenférbrukningen &r hog. Tva
spillvattenpumpar i pumpgrop med nivavakt.

Kraftforsorjning
Lagspanningssystem 400/240 V, 4-ledarssystem. Inget stallverk i byggnaden.

Reservkraft
Finns ej

Styranlaggning
Datoriserat styr- och 6vervakningssytem. Ibland ar det som om kommunikationen
faller bort mellan DUC och DHC och uppdateringen av bilder i DHC inte fungerar.

Ventilation
FTX-system, fran 2000, med vatskeburen atervinning. Variabelflodessystem med
frekvensstyrda direktdrivna kammarflaktar (maxflode = 6,6 m3/s). Drifttider
varierar, forceringsspjall pa tidkanal samt via tryckknapp. Filterklass F7 pa tilluft.
Flera franluftsflaktar som betjanar bland annat WC-grupper, undercentral etc.

Flaktsystem
Direktdriven kammarflakt.

Pumpar
Flodesstyrning pa huvudpump VS (45-500 W) Konstant drift pa VVC-pump (90
W) Konstant drift p& VA-pump (750 W)

Varmeatervinning
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Vatskekopplad varmeatervinning, ventilen ligger och reglerar vilket resulterar i

svangningar i tilluftstemperatur. Se aven punkt 4.3 Luftbehandlingssystem -

Varme- och kylbatterier. Medeltemperaturverkningsgrad ar uppskattad till ca 35

%.
Radiatorsystem

Radiatorkrets bestar av en grupp ansluten till VS110. Generellt termostatventiler

pa radiatorer.
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Verksamhet

Belysning - primara ytor

Belysningseffekt ca 15 - 30 W/m2. Belysningskallor varierar mellan glédljus,

A0043021 - Restaurang

halogen och lysrér, utan styrning.

Belysning - sekundara ytor

Narvarostyrning pa WC

Ytterbelysning
Dupline-enhet

o
Dragskap
Ovrigt
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