A0043017 - Byggnader for kemi

Allméant

Adress
Teknikringen 40-42

Husnummer
18

Byggnadsnummer
491819 (100 %)

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
5143 m2

BTA
5770 m2

LOA
4 005 m?

Byggar
1950

Ombyggnadsar

Antal plan
5

Trapphus
2

Lagenheter
0

Allmant
Byggnaden uppford 1950 och bestar av ett L-format hus med en kontor/lab-del
om totalt 4 vaningsplan exklusive flaktrumsplan samt en hall om totalt 2
vaningsplan. Foérdelningen mellan Lab/kontor &r ca 50/50 %. Byggnaden ar delvis
ihopbyggt med byggnad A0043015 och A0043019. Kontors/lab-delen ar
orienterad i 6st- vastlig riktning med matten ca 62x15 meter. Byggnaden ar
byggnadsminnesmarkt med gul klassning.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
40

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Platsgjuten betong.

Fasad
1-stenstegelmur av stortegel, ingen puts utvandigt, troligtvis 50 mm traullsskiva
eller mer samt betong invandigt. PIat och eternit pa flaktrumsplanet dar huslivet
ar indraget iforhallande till resterande fasad.

Tak
Lutande tak av lattbetongkonstruktion utvandigt belagd med tjarpapp. Utvandig
takavvattning utan avisningssystem. Platarbeten utfort i malad plat samt koppar.
Isolering
Vindsbjalklag i kattvindar ar tillaggsisolerat med ca 200 mm I6sull. | dvrigt
isolering enligt byggstandard vid husets uppférande.
Fonster

Huvudsakligen 2-glas (1+1) pivothangda fonster med karm och bage av tra.
Relativt tata fonster med nyare tatningslister. Uppskattat U-varde ca 2,9 W/m2K.
Endast mellanliggande persienn som solavskarmning.

Grund
Platsgjuten betong invandigt isolerad med 50 mm traullsskiva. Delvis kallare med
outgravda utrymmen.

Portar
Entreépartier i stal/aluminium med isolerglas, vindfang anvands delvis. Generellt
sjalvstangande dorrar. En storre lastport till Hall 301. Generellt tata dorrar, visst
drag forekommer kring entré 394 dar franluftsdon sitter strax innan for dorren.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Vattenburet system med fjarrvarme, undercentral fran ar 2004. Varme
distribueras till radiatorer (VS302) och eftervdrmebatteri i ventilationsaggregat
samt flaktluftvarmare (VS301). Bada systemen har dubbla frekvensstyrda
pumpar. Huvudsakligen panelradiatorer med nyare termostatventiler,
radiatorsystemet ar uppdelat i fyra grupper.

Kyla
Ansluter till fjarrkyla via kylcentral i huset. Komfortkyla via kyld tilluft i

luftbehandlingsaggregatet samt flaktluftkylare i teknikutrymme. Frekvensstyrda
dubbla pumpar for KB301.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten. Tryckstegringspump (3 stycken) med tillhérande
hydrofor finns, pumparna har elektronisk varvtalsreglering och kors intermittent.
Varmvattencirkulation finns, tappvarmvattentemperaturen uppmatt till 53,7°C vid
tappstalle. Energisparblandare anvands generellt inte.

Avlopp

Anslutet till kommunalt avloppsnat. Ingen varmeatervinning fran spillvatten och
varmeaterviningspotentialen bedoms som mycket liten.

Kraftforsorjning
Lagspanning 400/240V via 5-ledarsystem. Stallverk i byggnaden.

Reservkraft
Finns ej.

Styranlaggning
Datoriserat styr-, regler- och évervakningssystem. Fidelix uppkopplat mot DHC.

Ventilation
Tre stycken FTX-system med vatskeburen atervinning, Aggregat fran 1988,
kompletterat med kyla samt nya shuntgrupper till varmen. Variabelflodessystem
med frekvensstyrda remdrivna radialflaktar med B-hjul som konstanthaller trycket
i tilluftskanal till ca 200 Pa. Dragskap utan styrning ansluter till tva av systemen.
Ett aggregat (LB501) ar avstallt. Sammantradesrum m.m. har forcering via
tryckknapp med timer.

Flaktsystem

Frisugande remdrivna radialflaktar med bakatbojda skovlar. Totalverkningsgrad
uppskattas till ca 60 %.

Pumpar
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Tryckstegringsanlaggning till tappvatten finns, tryckkarl 500 liter med tre stycken
pumpar 5,5 kW/st med frekvensstyrning. Pumparna koérs intermittent och vaxlar

mellan pumparna ca varje minut. Varvtal varierar mellan ca 13 - 100 % hela tiden.

Varmeatervinning

Vatskeburen atervinning. Temperaturverkningsgrad for de tre aggregaten lag
mellan 35 - 40% vid utetemperatur pa ca 12°C.

Radiatorsystem

Radiatorsystemet &r uppdelat i fyra grupper, VS303, VS304, VS305 samt VS306.
Tva av fyra pumpar star still. Pumparna ar frekvensstyrda.
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Installerad belysningseffekt ca 20 - 25 W/m2 med manuell styrning.
Huvudsakligen aldre lysrérsarmaturer samt lagenergilampor. Det kan dock
poadngteras att mycket av belysningen i folktomma lokaler var slackt.

Belysning - sekundara ytor
Installerad belysningeseffekt ca 10 W/m?2 med manuell styrning,
trapphusbelysning med tidrela.

Ytterbelysning
Styrs via Dupline

Dragskap
Dragskapen saknar lucképpningsproportionell flodesreglering utan ar konstant
inreglerade med injusteringsspjall. Dragskapen ansluter till LB701 samt LB703
som har tryckstyrda flaktar.

Ovrigt
1 stycken linhiss (max last 750 kg) med hissmaskin pa 5,5 kW.
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