A0043040 - Byggnad for maskinteknik

Allméant

Adress
Brinellvagen 81,83,85,87,89

Husnummer
6

Byggnadsnummer
564846 (100 % )

Fastighet
MASKININGENJOREN 1

BRA
6 776 m?2

BTA
7522 m2

LOA
5948 m2

Byggar
1999

Ombyggnadsar

Antal plan
4

Trapphus
3

Lagenheter

Allmant
Byggnaden ar langsmal och ligger relativt vindskyddat. Verksamheten utgors av
ca 50 % kontor och ca 50 % lab, en mindre del utgdrs av undervisningsutrymmen
samt sektionslokal. Ej byggnadsminne.
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ap

Radonmatning
Typ

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
130

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong

Fasad
Skalmur av tegel

Tak
Laglutande tak med papp/plat

Isolering

Fonster
Isolerglas

Grund
Betong

Portar
Generellt bra entréer, port &r mer otata.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarme via undercentral i byggnaden. Varme distribueras till
luftbehandling och radiatorsystem/varmepaneler. Vattenburet radiatorsystem.

Kyla
Anslutet till fjarrkyla, kyla distribueras via luftbehandling samt kylbafflar. Stor del
av kylan gar till verksamheten (processkyla).

Vatten
Ansluter till kommunalt vatten. VVC finns.

Avlopp
Ansluter till kommunalt avlopp. Varmeatervinning fran spillvatten finns ej,
potentialen bedéms som liten.

Kraftférsorjning
Stallverk i byggnaden.

Reservkraft

Styranlaggning
Datoriserat styr- och dvervakningsystem uppkopplat mot DHC.

Ventilation
Tva stycken luftbehandlingsaggregat med vatskeburen varmeatervinning som
betjanar allméanventilation, behovsstyrning finns. Ett aggregat utan
varmeatervinning som betjanar motorprovningsrum.

Flaktsystem

Pumpar
Pumpen till varmeaterviningen for LB2101 ar grovt éverdimensionerad, ny pump
och shunt &r enligt fastighetsdgaren bestalld.

Varmeatervinning
LB1101 och LB2101 har vatskekopplad varmeatervinning. LB1102 har endast
varmeatervinning fran kylvatten i motorprovningsrum nar test pagar, i ovrigt
saknas varmeatervinning.

Radiatorsystem
Varme och kyla i sekvens
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Verksamhet
Belysning - priméra ytor

Belysning - sekundara ytor
System med ljusa och morka korridorer. Dér t.ex. endast var tredje armatur ar
tand normalt. Kan tandas upp helt med tryckknapp och gar da pa timer.

Ytterbelysning

Dragskap
Dragskap och punktutsug styrs via tryckknapp, eller av/pa signal. LB1102 som
betjanar motorprovningsrum ar kontinuerligt i drift, variabelflodessystem. LB1102
saknar varmeatervinning forutom nar motorer provkors.

Ovrigt
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