A0043012 - Byggkonstruktion

Allméant

Adress
Teknikringen 78

Husnummer
25

Byggnadsnummer
783587 (1100 % )

Fastighet

NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
3 768 m2

BTA
4 165 m?

LOA
3 450 m2

Byggar
1957

Ombyggnadsar

Antal plan
6

Trapphus
4

Lagenheter
0

Allmant
Byggnadsminne Gron
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
60

Kommentar
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A0043012 - Byggkonstruktion

Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och tegel, vissa delar av tra.

Fasad
Yttervaggar av 1%-stens murverk av stortegel 300x150x75 mm. Uppskattat U-
varde 1,3 W/m2K.

Tak
Overvagande delen har uppstolpad trakonstruktion med takbekladnad av papp.
Delvis motfallstak med invandig takavvattning. Tilloyggt flaktrum pa taket har
pulpettak och ar beklatt med plat.

Isolering
Oisolerat, massivt tegelmurverk i yttervaggar. Vindsbjalklaget ar isolerat med
350-400 mm losull.

Fonster
Generellt 2-glas (1+1) fonster, vertikalt pivothangda eller sidohdngda. Karmar och
bage av tra. Uppskattat U-varde 2,8 W/m2K. Ingen utvandig solavskarmning.

Grund
Kallare endast under en liten del av byggnaden. | kryputrymmet intill 0051 Trapp
ser det ut att finnas en del skrap och antydan till pavaxt. Vaggar och platta av
betong, troligen oisolerat. Souterrangvaningen har troligen oisolerade
betongvaggar mot jord och oisolerad betongplatta pa mark.

Portar
Entréddrrar av aluminium och glas. Glasen &r Emmaboda Securit och
Emmaboda Climalit 15. Luftsluss finns i entrén pa den Ostra gavlen. | 6vrigt ligger
entréerna i trapphusen, vilka ar avskilida med innerdérrar mot dévriga utrymmen.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarmenétet. Primar framledningstemperatur ca 68°C och
returtemp ca 33°C. Vatskeburet radiator- och fénsterapparatsystem. Rummen pa
s@dersidan har fonsterapparater.

Kyla
Fjarrkyla anslutet till vattenburet system. Kylbafflar i vissa utrymmen t.ex.
terminalsalar, annars kyld tilluft.

Vatten

Anslutet till kommunalt vatten. VVC finns, returtemperaturen pa vvckretsen ca
55°C.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnat.

Kraftforsorjning
Femledarssystem. Lagspanning 400/240 V.

Reservkraft
Saknas

Styranlaggning
Datoriserat styr och dvervakningssystem (Inu-Fix)

Ventilation
Tre stycken aggregat med vatskeburen atervinning: LB1101, LB1201 och
LB1601. Alla tre &r delade aggregat dar LB1101 och LB1201 har tilluftdelen i
kallaren och franluftdelen i flaktrummet pé taket. Bade tilluft- och franluftdelen for
LB1601 finns i flaktrummet pé taket. Atervinning vid utetemperaturen 10 grader
C: LB1101 =41 %, LB1201 = 47 %, LB1601 = 36 %.

Flaktsystem
F-hjul pa alla flaktar.

Pumpar

Varmeatervinning
Vatskekopplade atervinningsbatterier med lag verkningsgrad.

Radiatorsystem
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Verksamhet

A0043012 - Byggkonstruktion

Belysning - primara ytor
Narvarostyrning i terminalsalar och forelasningssal.

Belysning - sekundara ytor
Strombrytare med timer i trapphus.

Ytterbelysning
Dragskap
Ovrigt
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