A0043019 - Byggnader for kemi

Allméant

Adress
Teknikringen 56-58

Husnummer
Byggnadsnummer
Fastighet

BRA
8 083 m2

BTA
8 884 m2

LOA
6 003 m2

Byggar
1985

Ombyggnadsar

Antal plan
6

Trapphus
2

Lagenheter
0

Allmant
Vinkelbyggd. Sammanbyggd med 43:15, 43:17, 43:18
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
20

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong, yttertak bars upp av stalbalkar.

Fasad
Skalmur av tegel med bakmur av betong. Total vaggtjocklek 540 mm.

Tak
Sadeltak med barande konstruktion av stalbalkar och betongelement.
Taktackning av bandfalsad plat

Isolering
Isolertjocklek i vagg 240mm, U-varde ca 0.15. Grundmurar troligen isolerade med
100 mm cellplast, U-varde ca 0.3. Tak ovan flaktrum har trullsplatta ca 80 mm,
U-varde ca 0.3.

Fonster
2+1 isolerglas och 3-glas isolerglas i trapphus och entrépartier, U-varde ca 2.

Grund
Grundmurar av platsgjuten betong, huvudsakligen grundlagd pa berg.

Portar
Isolerglas i aluminiumprofil, sjalvstangande. Huvudentré har luftsluss.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Fjarrvarmecentral, shuntgrupper och styr-& reglerutrustning fran 2004. Separata
vaxlare for vatskeburet radiatorsystem och eftervarmebatterier i
luftbehandlingsaggregat.

Kyla
Fjarrkyla, distribuerad via luftboehandlingsaggregat och flaktluftkylare i vissa
utrymmen.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten. Armaturer fran 1984.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avliopp.

Kraftférsorjning
Lagspanningssystem 240/400 V.

Reservkraft

Styranlaggning
Datoriserat styr- regler, och 6évervakningssystem Nordomatic, Fidelix PLC.

Ventilation
Mekanisk fran- och tilluftventilation med bade véatskekopplad varmeatervinning
och plattvarmevéxlare. Behovsstyrning for processventilation och CO2-styrning
av horsal.

Flaktsystem
Flertalet aggregat har remdrivna radialflaktar med bakatbojda skovlar, B-hjul och
frekvenstyrning. LB501 har radialflakt med framatbojda skovlar, F-hjul och
frekvensstyrning.

Pumpar
Flertalet pumpar utom cirkulationspumpar till varmeaterviningskretsarna ar
utrustade med ferkvensstyrning.

Varmeatervinning
Vatskekopplad varmeatervinning med integrerad kylvaxlare, kombishunt, pa LB
503, 504, 601, 602. Plattvarmevaxlare pa LB501, 502.

Radiatorsystem
Radiatorsystemet indelat i tre shuntgrupper for séder, norr och nordvast.
Injustering troligen utférd 2004. Radiatortermostater av aldre modell, troligen
ursprungliga.
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Kontorsbelysning i allmanhet med HF-don, 12-15 W/m2, utan styrning. Bade
modern HF-driven belysning och &ldre lysrérsarmatur med reaktor i
laboratorielokalerna. Horsal K1 har éldre lysrérsarmatur med narvarostyrning.

Belysning - sekundara ytor
Uteslutande aldre lysrorsarmaturer med tidstyrning i korridrorer och trapphus.
Glodljus pa samtliga toaletter.

Ytterbelysning
Hogtryckslampor ca 10 st 125 W langs fasaden. Styrning via Dupline.

Dragskéap

Aldre pneumatiskt reglersystem for VAV-spjall till dragskap och -bankar.
Ovrigt

Tryckluftsanlaggning forsérjer byggnad 43:15, 17, 18 och 19.

Vattenreningsanlaggning med avjonat vatten. Kvavgasgenerator.
Centralvakuumanlaggning.
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