A0093003 - Laboratorium och kontor

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 53

Husnummer
2

Byggnadsnummer
518602 (50 %)

Fastighet
FORSKNINGEN 1

BRA
2125 m2

BTA
2374 m?

LOA
1752 m?

Byggar
1958

Ombyggnadsar

Antal plan
4

Trapphus
2

Lagenheter

Allmant
Byggnaden bestar av en huskropp om 39,5 x 13,6 meter som ar helt friliggande.
Huset bestar av tre vaningsplan exklusive kallare och vind. Byggnaden &r
skyddad enligt Byggnadsminne gul. Verksamheten utgors av KIMAB-
forskningsinstitut, ytan bedoms uppdelad pa 50 % kontor och 50 % lab. For
verksamhetsandamal finns Tryckluft, Renvatten, Helium, Nitrogen samt

Hydrogen.
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Radonmatning
Typ

A0093003 - Laboratorium och kontor

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
20

Kommentar
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A0093003 - Laboratorium och kontor

Klimatskdarm och stomme

Stomme
Platsgjuten betong/lattbetong/tegel.

Fasad
Huvudsakligen murat med gult tegel, troligtvis i 1%2-stenskonstruktion med
invandig puts, vaggtjocklek ca 38 - 40 cm. U-varden uppskattas 6versiktligt (utan
inverkan av koldbryggor) till 1,1 W/m2K.

Tak
Sadeltak i trakonstruktion, yttertaksbekladnad av tva-kupigt betongtegel.
Vindsbjéalklag av betong, flaktrum utfort som varmvind, 6vriga delar som kallvind,
dessa har tillaggsisolerats med ca 300 mm l@sullsisolering. U-varden uppskattas
oversiktligt (utan inverkan av koldbryggor) till 0,15 W/m2K. Utvandig
takavvattning, inget avisningssystem. Platarbeten huvudsakligen utfort av malad
plat.

Isolering
Fasader beddms ha isolering enligt byggstandard for husets uppférande, troligtvis
massiva tegelfasader. Viss komplettering med l6sullsisolering av vindsbjalklag.

Fonster

Generellt kopplade 2-glas fonster med karm och bage i tra (sido- eller
pivothangda). Generellt tata fonster i gott skick. Mellanliggande persienn som
solavskarmning pa vissa fonster. U-varden uppskattas éversiktligt (utan inverkan
av koldbryggor) till 2,7 W/m2K.

Grund
Platsgjuten armerad betong, isolering okand. Hel kallare.

Portar
Entrépartier av aluminiumprofiler med stora glaspartier. Huvudsakligen
enkelddrrar, vissa med luftsluss. Generellt tita dorrar i bra skick.
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A0093003 - Laboratorium och kontor

Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Vattenburet system med fjarrvarme, framlednings- och returtemperaturen pa VS-
priméar ca 63 respektive 38°C. Varme distribueras till radiatorer via VS2 och VS3
samt till luftbehandlingsaggregat. Radiatorsystemet bestar av tva grupper, bade
panel- och sektionsradiatorer med termostatventiler, forekommer.

Kyla
Fjarrkyla finns indraget men ar ej inkopplat. Kylmaskin som betjanar tekniska
installationer for verksamhetsandamal t.ex. klimatrum/lab. Komfortkyla saknas.

Vatten
Ansluter till kommunalt vatten, tryckstegringspump (1,1 kW) med tryckstyrning via
frekvensomformare finns. Tappvarmvatten bereds i egen véxlare,
tappvarmvattentemperaturen uppmatt till ca 51°C vid tappstalle. VVC finns,
returtemperatur variera i intervallet 35 - 46°C.

Avlopp
Ansluter till kommunalt avloppsnat, ingen varmeatervinning fran spillvattnet
utnyttjas. Potentialen for atervinning bedoms som mycket liten.

Kraftforsorjning
Dubbla matningar fran lagspanningsstallverk i byggnad A0090001.
Lagspanningssytem 230/400Volt med 6vervakning, 5-ledarsystem.

Reservkraft
Reservkraftaggregat UPS finns for vissa delar.

Styranlaggning
Datoriserat styr och dvervakningssystem, uppkopplat mot DHC.

Ventilation
Mekaniskt till- och franluftssystem med véatskekopplad varmeatervinning samt
varme via Combi-shunt. System huvudsaklingen fran ar 1996, flaktar &r
tryckstyrda och kontinuerligt i drift. Dragskap ansluter till allmanventilationen,
dragskapen har flodesvakter.

Flaktsystem
Remdrivna radialflaktar med B-hjul (motoreffekt 5,5 - 15 kW)

Pumpar
Pumpar till VS2, VS3 samt tryckstegringspump for tappvatten har flédesstyrning,
ovrigt pumpar med konstant drift eller tidsstyrning.

Varmeatervinning
Combi-shunt (Premablock), vatskekopplad VA-krets med varmevéaxlare mot VS.
Beraknad verkningsgrad vid utetemp pa 11,5°C &r ca 50 %.

Radiatorsystem
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Vattenburet system uppdelat i tva grupper, VS2 och VS3. Bade panel- och

A0093003 - Laboratorium och kontor

sektionsradiatoer med termostatventiler, forekommer.
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A0093003 - Laboratorium och kontor

Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Installerad belysningseffekt uppskattas till ca 10-15 W/m? med manuell styrning.
Huvudsakligen HF-drivdon.

Belysning - sekundé&ra ytor

Installerad belysningseffekt i korridorer ca 5-10 W/mz2. Styrning for ljusa/mérka
korridorer finns. Narvarostyrning pa toaletter.

Ytterbelysning
Dupline-enhet

Dragskap
ca 25 dragskap med pneumatiska variabelflodesregulatorer (motsvarande pa
tilluften). Flaktarna ar tryckstyrda. Luftflodeskapaciteten ar for lag for
processventilation, vilket resulterar i att flodesvakterna pa dragskapet varnar sa
fort man hojer luckan. T

Ovrigt
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