A0043036 - Byggnad for maskinteknik

Allméant

Adress
Brinellvagen 58

Husnummer
1

Byggnadsnummer
683531 (100 % )

Fastighet
MASKININGENJOREN 1

BRA
7 459 m2

BTA
8 076 m2

LOA
6 870 m2

Byggar
1966

Ombyggnadsar

Antal plan
5 (inkl. delvis kéllare)

Trapphus
4

Lagenheter

Allmant
Byggnaden bestar av tre huskroppar i U-form. En hoghusdel med kontor samt tva
hallar som tidigare var avsedda for labbverksamhet. Verksamheten utgors av
kontor ca 25% (delvis utan verksamhet) och undervisning/danssalar 75%. Ej
byggnadsminne.
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ap

Radonmatning
Typ

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
300

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong/tegel

Fasad
Tegel

Tak
Platta tak med ytskikt av papp.

Isolering
Isolering av vaggar och tak misstanks vara undermalig for den nya verksamheten
som innbar lagre internlaster men krav pa hog inomhustempertur.

Fonster
Nya isolerglasfonster.

Grund

Portar
En huvudentré samt tva sidoingangar till héghusdelen. Dessa portar &r enkla
glasdorrar i metallram. Kallras kan upplevas men dessa angransar dock endast
till korridorer och trapphus sa det blir inget komfortproblem. En lastport till
scenlagret som ar relativt otat.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarme via undercentral i byggnaden. Varme distribueras till
luftbehandling, radiatorsystem samt golvvarme. Markvarme finns.

Kyla
Anslutet till fjarrkyla, kyla distribueras via luftbehandling samt kylbafflar.

Vatten
Ansluter till kommunalt vatten, tryckstegringspumpar med frekvensstyrning finns.
Tappvarmvattenférbrukningen mats separat. VVC finns.

Avlopp
Ansluter till kommunalt avlopp. Varmeatervinning fran spillvatten finns ej,
potentialen bedéms som liten.

Kraftférsorjning

Reservkraft
Finns gj

Styranlaggning
Datoriserat styr- och dvervakningsystem uppkopplat mot DHC.

Ventilation
Fyra stycken aggregat med roterande varmevaxlare respektive
plattvarmevéxlare. Behovsstyrning forekommer. Vissa aggregat ar otata.

Flaktsystem
Pumpar

Varmeatervinning
Korsstromsvaxlare i millibar-aggregaten har en temperatur verkningsgrad pa
uppemot 90 %

Radiatorsystem
Radiatorer i hoghusdelen saknar termostater.
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Verksamhet
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Belysning - priméra ytor

Belysning - sekundara ytor

System med ljusa och morka korridorer. Dér t.ex. endast var tredje armatur ar
tand normalt. Kan tandas upp helt med tryckknapp och gar da pa timer.
Omkladningsrum saknar styrning.

Ytterbelysning

o
Dragskap
Ovrigt
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