A0043001 - Administrationsbyggnad

Allméant

Adress
Valhallavagen 79

Husnummer
2

Byggnadsnummer
834295 (1100 % )

Fastighet

NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
3 108 m2

BTA
3612 m?

LOA
2923 m?

Byggar
1935

Ombyggnadsar

Antal plan
5

Trapphus
2

Lagenheter
0

Allmant
Byggnadsminne BIa.
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Radonmatning
Typ

A0043001 - Administrationsbyggnad

Orienterande, langtidsmatning

Datum
2009-05-14

Radonhalt (Bg/m?3)
220

Kommentar
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A0043001 - Administrationsbyggnad

Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och tegel, vissa delar av tra.

Fasad
Massiv tegelfasad av 1 Y2-stens eller mojligen 2-stenstegelkonstruktion.
Uppskattat U-varde 1,3 W/m2K.

Tak
Valmat tak av trakonstruktion med takbekladnad av enkupigt lertegel.

Isolering
Oisolerat, massivt tegelmurverk i yttervaggar. Teoretiskt utrymme for ca 300 mm
isolering i parallelitak pa vindsvaning (kunde ej kontrolleras). Bristfallig isolering
mot kallvind. Endast 100-200 mm och slarvigt utlagda mineralullsskivor.

Fonster
Generellt: Ursprungliga, kopplade 2-glasfonster (1+1 glas). Karm och bage av tra.
Uppskattat U-varde 2,8 W/m2K. Glasparti i entréhall, 3 vaningar hogt: Fasta
enkelglas typ Floatex Hardat Kappa EF i metallbagar. Uppskattat U-varde 5,0
W/m2K. Takfonster i vindsvaning: 8 av 36 fonster ar nyare isolerglasfonster av
typen Velux Velterm-DK 59, uppskattat U-varde 1,4 W/m2K.

Grund
Kallare med vaggar och platta av betong. Férmodligen grundlaggning pa berg.

Portar
Port av rostfritt stal med glaspartier av enkelglas ca 5mm, sjalvstangande.
Luftsluss. Tva sidoentréer: En godsmottagning med sakerhetsdorr av stal och en
personalingang med tradorr.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarmenét via byggnad A0043003, vattenburet varmesystem med
bade radiatorer och eftervarme i ventilationsaggregat. Radiatorsystemet ar
uppdelat pa 6st- och vastfasad.

Kyla
Anslutet till fjarrkyla via byggnad A0043003.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnat.

Kraftforsorjning
Lagspanningssystem 400/240 V fran stallverk i byggnad A0043003.
Femledarssystem med 6vervakning.

Reservkraft
Finns ej.
Styranlaggning
Datoriserat styr-, regler- och 6vervakningssystem . Fidelix-plc kopplad till dhc-fix.

Ventilation
3 st FTX-system med roterande véaxlare och en franluftsflakt. Fran 1995.
Generellt anvands filterklass F7.

Flaktsystem
Radialflaktar med bakatbojda skovlar, B-hjul.

Pumpar

Varmeatervinning
Roterande vaxlare.

Radiatorsystem
Systemet ar uppdelat pa 6st- och véastfasad.
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Verksamhet

A0043001 - Administrationsbyggnad

Belysning - primara ytor
Tidsstyrning. Narvarostyrning pa toaletter i foajén plan 2.

Belysning - sekundara ytor

Ca 7 W/m2 med tidsstyrning.

Ytterbelysning
Styrning fran arsur via Dupline.
Dragskap
Ovrigt
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