A0043003 - Huvudbyggnad

Allméant

Adress
Lindstedtvagen, Osquars backe

Husnummer
3

Byggnadsnummer
569824 (1100 % )

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
27 221 m?

BTA
34 919 m?

LOA
22 117 m?

Byggar
1917

Ombyggnadsar

Antal plan
8

Trapphus
8

Lagenheter
0

Allmant
Byggnadsminne bla. Byggnaden uppfordes mellan aren 1914 - 1917 och bestar
av fyra langor uppforda i fyrkant omkring en stérre gard. Totalrenoverad 1996.
Generellt saknas driftkort i undercentraler och flaktrum.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
180

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och 2,5-3 stens tegelmurar av stortegel. Bjalklag av betong.

Fasad
Massiva tegelvaggar av 2- och 3-stens stortegel.

Tak
Valmat tak av trakonstruktion med takbekladnad av enkupigt lertegel. Utvandig
och invandig takavvattning forekommer. Platarbeten utfort i kopparplat. Delar av
tak har elektrisk varmekabel for avisning.

Isolering
Taket tillaggsisolerat med ca 300 mm mineralull kring nya flaktrum och kallvind.
Fasader samt grund ar oisolerade.

Fonster
Generellt sitter det aldre kopplade 2-glasfonster med karm och bage av tra men
bade 2- och 3-glas isolerfonster forekommer. Fonster mot ljusgardar samt fonster
i markplan (husdel 4, plan 3) har innerruta av 6,5 mm sékerhetsglas. Takfonster i
hus 3 har daliga U-varden med betydande kallras. Karmar och bagar &r tata och i
relativt gott skick, huvudsakligen nya tatningslister. Utvandig solavsk&rmning
saknas generellt.

Grund
Platsgjuten betong samt granitblock i yttermurar.

Portar
Ursprungliga traportar med innerdérrar, bada sjalvstangande. Vissa portar &ar
mycket otata och pa flera stéllen stod innerd6rrarna uppstallda.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Vattenburet varmesystem, anslutet till fjarrvarmenat via byggnad A0043006,
VSO01, framledningstemperatur primér varme ca 71°C, framledningstemperatur
sekundar varme ca 38°C vid utetemperatur pa 2°C. Totalt 4 stycken
undercentraler med 4 radiatorkretsar, VS11 for husdel 1, VS21 f6ér husdel 2,
VS31 for husdel 3, VS41 for husdel 4. Varme distribueras via termostatreglerade
radiatorer, konvektorer och kamflansror. Styrning mellan varme och kyla bristfallig
i manga rum. Generellt bra standard pa rorisolering, dock forekommer oisolerade
varmevéxlare i flera undercentraler. Termostatstyrda flaktluftvarmare i flaktrum.
Matematikbibliotek (husdel 3, plan 5) har golvvarme som betjanas av tva
shuntgrupper, golvet haller 22 - 25°C.

Kyla
Vattenburet system anslutet till fjarrkyla via byggnad A0043006, KBO1. Nattkyla
anvands vid behov sommartid. Komfortkyla med kylbafflar i kontorsrum och
lektionssalar, processkyla i datorhallar. Kylbafflar ar pa flertalet stallen placerade
ovan undertak vilket ger en minskad kyleffekt i rummet och en 6kad troghet i
systemet. Styrning mellan kyla och varme bér utredas vidare. Generellt bra
standard pa rorisolering men oisolerade vaxlare forekommer.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten. Tryckstegringspump finns. Varmvattencirkulation
finns. Tappvarmvattentemperatur vid tappstélle uppmatt till mellan 45 och 55°C.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnét. Ingen varmeatervinning fran spillvatten och
varmeaterviningspotentialen bedéms som mycket liten. Pumpgropar med
mivareglerade spillvattenpumpar finns i kulvertgang.

Kraftférsorjning
Lagspanningssystem 400/240 V fran stallverk i byggnad A0050004.
Femledarsystem.

Reservkraft
Reservkraft finns for en begransad del.

Styranlaggning
Datoriserat styr-, regler- och dvervakningssystem, Satchwell och Fidelix-plc
kopplade till dhc-fix.

Ventilation
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Byggnaden har VAV-system med total 13 stycken till- och franluftsaggregat,

huvudsakligen med vatskekopplad varmeatervinning, varmebatteri och kylbatteri.
Flaktar ar generellt remdrivna B-hjuls radialflaktar med frekvensstyrning.
Generellt anvands filterklass F7. Shuntgrupper till luftvarmebatterier &r kopplat pa

hetvattenkretsen VS01 vilket innebéar vissa reglersvarigheter pa

tilluftstemperaturen. Generellet bra standard pa kanalisolering. Samtliga aggregat

ar fran ar 1994 - 1996. Avfuktningsaggregat for datahallar finns.

Flaktsystem

Pumpar

Primarpumpar har generellt varvtalsstyrning via frekvensomformare. Pumpar pa
sekundéar sidan har varierande typ av styrning.

Varmeatervinning

Generellt vatskekopplad varmeatervinning.

Radiatorsystem

Oisolerade plattvarmevaxlare for VS21, VS31, VS41.
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Generellt aldre lysrorsarmatur med narvarostyrning.

Belysning - sekundara ytor
Stor andel glédljus i i armaturer i trapphus dar ljuskallan ar synlig. | ovrigt
lagenergilampor i korridorer. Tidsstyrning finns.

Ytterbelysning

A0043003 - Huvudbyggnad

Utomhusbelysning styrs via centralt arsur via Dupline.

o
Dragskap
Ovrigt
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