A0043006 - Biblioteksbyggnad

Allméant

Adress
Osquars backe 31

Husnummer
6

Byggnadsnummer
732010 ( 100 %)

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
11 972 m?

BTA
16 710 m?

LOA
9 350 m2

Byggar
1917

Ombyggnadsar

Antal plan
6

Trapphus
3

Lagenheter
0

Allmant
Byggnaden bestar av tva vinkelbyggda langor, Norra och Sodra benet,
sammanbundna med en rund byggnad med kupoltak, Angdomen.
Tornbyggnader, Norra och Sddra tornet, avslutar respektive langa. De aldre
delarna sammanbyggdes 2001 med en inglasad gard och en entrébyggnad med
glasfasader. Verksamheten beddéms utgora 60 % kontor och 40 % bibliotek.
Byggnaden &r klassad som byggnadsminne BIa.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
20

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Murad tegelstomme. Platsgjuten betongstomme i kallaren. Stalpelare i
nybyggnad.

Fasad
Massiv tegelfasad ev 1.5-2 stens lertegel. Glasfasader mot Osqars backe och
mot Norra och Sddra benet ovan plan 4.

Tak
Sadeltak av trakonstruktion p& Norra och Stédra benet och valmat tak pa tornen,
takbekladnad av enkupigt lertegel. terasstak ovanpa entrédelen, lagsluttande tak
med pappbekladnad pa gardsdelen. Glastak p4 Angdomen. Invandig
takavvattning med varmekabel i ranndalar omkring garden. utvandig
takavvattning i ovrigt.

Isolering
Kallvindar tillaggsisolerade med 350-400 mm I6sull av cellulosa. Vaggar och
grund utan ytterligare isolering.

Fonster

Glasfasader med isolerglas och solfilm p& nybyggnad. Aldre kopplade
tvaglasfonster i trabagar och trakarm i 6vrigt. Aldre takfonster i daligt ovan kontor
intill Angdomen.

Grund
Kallare med vaggar och platta av betong. Huvudsakligen grundlaggning pa berg.

Portar
huvudentré med luftsluss. Sidoentréer av tra med isolerglas. Godsentré av stal
med ridaaggregat anslutet till VS-kretsen.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Fjarrvarme, vatskeburet varmesystem distribuerat i radiatiorer med
termostatventiler, fonsterapparater och eftervarmebatterier i ventilationsaggregat
samt i flaktluftvarmare.

Kyla
Ansluter till fjarrkyla via egen véxlare. Vattenburet system med kylbafflar,
fonsterapparater eller flaktluftkylare i vissa utrymmen. Kylbatterier i
luftbehandlingsaggregaten distrubuerar kyld tilluft i hela byggnaden.

Vatten
Kommunalt vatten. | UC-4105 produceras tappvarmvatten for sdédra tornet, VVC
finns men fungerar har bristfallig funktion. | dvrigt produceras tappvarmvattnet i
elektriska beredare som ar strategiskt utplacerade, VVC finns aven har.

Avlopp
Ansluter till kommunalt avlopp, ingen varmeatervinning och potentialen for detta
beddms som mycket lite.

Kraftforsorjning
Lagspanningssystem 240/400 V fran stallverk i byggnad 43:05. Femledarsystem

Reservkraft
Saknas

Styranlaggning
Datoriserat styr- regler och évervakningsystem huvudsakligen fran 2001.

Ventilation
Mekanisk fran- och tilluftsventilation med bade véatskekopplad varmeatervinning
(LB111, LB112, LB511) och roterande varmevaxlare i (LB113, LB410, LB510,
LB610)

Flaktsystem
Remdrivna (belt-drivna) frisugande radialflaktar med bakatbdjda skovlar, B-hjul.

Pumpar
Overvakning av styrsignal frAn omformare till cirkulationspumpar till VS11 och
VS110 samt KB101 finns inte i DHC. Detta innebar att det inte gar att félja upp
drift vid full belastning.

Varmeatervinning
Vatskekopplad varmeatervinning pa aggregat med de hogsta flodena, LB111 och
LB112 och LB511, roterande varmevaxlare pa ovriga.

Radiatorsystem
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Varmeregleringen fungerar val med relativt liten variation i rumstemperatur
mellan olika delar av byggnaden, 18-21.5 grader. Injustering ar troligen gjord

2001. Tva radiatorkretsar for norra och stédra delen av byggnaden anslutna till
VS110 (nya fjv-centra
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Verksamhet
Belysning - priméra ytor

Kontor och seminarierum har normal belysningseffekt ca 8 W/m2.

Forelasningssal 4309 har hog belysningseffekt ca 20 W/m2 men har hég takhojd
vilket ger normal ljusstyrka vid arbetsplatser. Bibliotekslokaler har mycket hdg

belysningseffekt >30 W/m2 bestaend
Belysning - sekundé&ra ytor

Lysrérsarmatur utan narvarostyrning i kommunikationsytor.

Ytterbelysning

o
Dragskap
Ovrigt
6 hissar
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