A0043004 - Kontorsbyggnad

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 4-8

Husnummer
4

Byggnadsnummer
453823 (1100 % )

Fastighet
NORRA DJURGARDEN 1:49

BRA
5113 m2

BTA
5702 m2

LOA
4 346 m?

Byggar
1943

Ombyggnadsar

Antal plan
4

Trapphus
3

Lagenheter
0

Allmant
Byggnaden &r uppford i en langa med langsidor mot nordost och sydvast.
Byggnadsminne Gron
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-13

Radonhalt (Bg/m?3)
110

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och tegel

Fasad
Massiv tegelfasad med 2-stens pilastrar och 1.5 stens mellanliggande putsade
partier.

Tak
Valmat tak av trakonstruktion med takbekladnad av enkupigt lertegel. Utvandig
takavvattning med hangrannor och stupror.

Isolering
Tillaggsisolerad kallvind med 220 mm mineralullsskivor och vissa delar 300 mm
I6sull. 1solering i grund och vaggar saknas.

Fonster
Indtgdende aldre 2-glasfonster i tra.

Grund
Betongplatta.

Portar
Nya entrépartier i aluminium med 2-glas isolerglas utom entré till trapphus mot
Osquars backe som har enkelglas i staldorrar. Dorrstangare pa samtliga. Entré till
Infocenter har luftsluss med ridaaggregat. Godsentré mot garden plan 1 och 2,
pardorrar i stal, 2.8x2.6m respektive 2.5x2.6m
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Anslutet till fjarrvarme via byggnad 43005, vatskeburen varme distribueras i
radiatorer med termostatventiler och eftervarmebatteri i luftbehandlingsaggregat.

Kyla
Ansluten till fjarrkyla via byggnad 43005. Daggpunktsreglerad komfortkyla finns i
luftbehandlingsaggregat, kyla i tilluftsbafflar i Infocenter. Processkyla till
hydralpumpar ansluten till fjarrkyla via vaxlare.

Vatten
Kommunalt vatten

Avlopp
Kommunalt avlopp, ingen varmeatervinning

Kraftférsorjning
Lagspanningssystem 400/240 V, fyrledarsystem fran stallverk i byggnaden.

Reservkraft
saknas

Styranlaggning
Datoriserat styr- regler- och dvervakningsystem, INU DUC

Ventilation
Mekanisk fran- och tilluftsventilation i ett luftbehandlingsaggregat med
vatskekopplad varmeatervinning, integrerad med kyla i kombishunt. Separata
behovsstyrda franluftflaktar finns for verkstad. Enligt &ldre driftkort har bygganden
tidigare haft tre aggregat med roterande varmevaxlare, vilka ersattes med ett
aggregat 2000.

Flaktsystem
Frisugande radialflakt med B-hjul, frekvensstyrd, Tilluftsflakt 45Hz franluft 37Hz
(FF sallan over 45, eventuellt for 1ag, remskiva bor ev varvas om for att ga
optimalt)

Pumpar
Cirkulationspump for VS11 handstalld. Cirkulationspump fér VS1 ar
frekvensstyrd.

Varmeatervinning
Vatskekopplad varmeatervinning med kombishunt for kyla.
Temperaturverkningsgrad 40-50% vid inventering.

Radiatorsystem
Ojamn varmeférdelning och héga inomhustemperaturer konstaterade vid

inventering.
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor
Kontorsutrymmen i administrationsdelen har huvudsakligen modern armatur med
HF-drift och ca 5-8W/m2. Kontor och verkstadslokaler inom Hallfasthetslara har
Overvagande &ldre armatur ca 10-15 W/m2. infocenters utstallningsdel och
reception har mycket hog |j

Belysning - sekundé&ra ytor
HF-armatur ca 5 W/m2 med tidsstyring, utan narvarostyrning.

Ytterbelysning
Tidsstyrd av astronomiskt arsur via Dupline.

Dragskap
Franluftsflaktar till verkstad tryckknappstyrda.
Ovrigt
Provningslaboratorium for hallfasthetstester med omfattande hydraulanlaggning

kyld fran kéldbararkrets (KB112). HOg elférbrukning fran hydraulpumpar och
fiarrkylanvandning under provningsperioder.
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