A0072003 - Verkstad- & kontorsbarack

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 23 b

Husnummer
Byggnadsnummer
Fastighet

BRA
203 m2

BTA
215 m2

LOA
200 m2

Byggar
1943

Ombyggnadsar

Antal plan
1

Trapphus
0

Lagenheter
0

Allmant
Byggnadsminne Gron.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-14

Radonhalt (Bg/m?3)
20

Kommentar
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A0072003 - Verkstad- & kontorsbarack

Klimatskdarm och stomme

Stomme
Traregelstomme. Platsgjuten betongstomme i kéllaren.

Fasad
Platkladd fasad pa traregelstomme med mellanliggande isolering. Uppskattat U-
varde 0,3 W/m2K.

Tak
Platklatt sadeltak med takstolar av tra. Gavlar mot kallvind har trapanel.

Isolering
Lag isoleringsgrad i bade vaggar, vinds- och kallarbjalklag.

Fonster
Ursprungliga, kopplade 2-glasfonster (1+1 glas). Karm och bage av tra.
Uppskattat U-varde 2,8 W/m2K. Yttre solavskarmning saknas.

Grund
Uteluftventilerad krypgrund med vaggar och pelare av platsgjuten betong. Synliga
trabjalklar och raspont i underkant av bjalklaget. Traet ar behandlat, méjligen med
kreosot. Stahojd vid ena gaveln. Synligt berg. Det finns en del organsikt
spillmaterial, typ sdgspan, pa marken. Detta utgor en risk for mogel och dalig lukt.

Portar
Samtliga dorrar ar staldérrar. Huvudentrén har en sjalvstangande dorr.
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A0072003 - Verkstad- & kontorsbarack

Klimatstyrning och férsorjning

Varme

Fjarrvarme med vattenburet radiatorsystem fran A0072001.

Kyla
Finns ej.

Vatten

Anslutet till kommunalt vatten.

Avlopp

Anslutet till kommunalt avloppsnat.

Kraftforsorjning

Lagspanningssystem 400/240 V.

Reservkraft
Finns ej.

Styranlaggning

Overvakning finns ej pa ventilationen. Radiatorkretsen évervakas i hus

A0072001.
Ventilation

FT-ventilation med drifttid vardagar kI 6-18.

Flaktsystem
1,95 kW. F-hjul.

Pumpar

Pumpar i shuntgrupper for radiatorer och ventilation verkar ga konstant.

Varmeatervinning

Ingen VA. Installera VVX.

Radiatorsystem
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Verksamhet
Belysning - primara ytor

Ca 10 W/m2 utan styrning.

Belysning - sekundara ytor

Ca 10 W/m2 utan styrning.

A0072003 - Verkstad- & kontorsbarack

Ytterbelysning
Styrs via 72:01.
Dragskap
Ovrigt
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