A0072001 - Huvudbyggnad

Allméant

Adress
Drottning Kristinas vag 25

Husnummer
21

Byggnadsnummer
783708 (100 %)

Fastighet
FORSKNINGEN 1

BRA
2 264 m2

BTA
2 501 m2

LOA
1 828 m?

Byggar
1939

Ombyggnadsar

Antal plan
4

Trapphus
1

Lagenheter

Allmant
Byggnadsminne Gron. En linhiss (dim. fér 1000 kg) finns i byggnaden med 9,2
kW hissmaskin av nyare modell. Bastu om ca 4 kvadratmeter. Tvattstuga med tva
tvattmaskiner samt fyra stycken torkskap.
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Radonmatning

Typ o
Orienterande, langtidsmaétning

Datum
2009-05-14

Radonhalt (Bg/m?3)
130

Kommentar
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Klimatskdarm och stomme

Stomme
Betong och tegel, langdsgaende hjartvagg.

Fasad
Massiv 1 ¥2-stenstegelmur av normaltegel, tjocklek ca 40 cm, in- och utvandigt
putsat. Bottenvaningen ar utvandigt bekladd med skiffer-plattor.

Tak
Sadeltak i trékonstruktion med kallvind (flaktrumsdelarna ombyggda till
varmvindskonstruktion), vindsbjalklag av betong. Takbekladnad av svartmalad
falsad plat. Utvandig takavvattning med hangrannor och stuprér i malad plat.
Elektrisk vArmekabel for avisning finns installerad, styrs via fukt- och
temperaturgivare.

Isolering
Vindsbjalklag tillaggsisolerat med ca 30 cm I6sull. | 6vrigt isolering enligt
byggstandard for husets uppférande, massiva tegelvaggar och sannolikt ingen
isolering i grund/kallare.

Fonster

Generellt kopplade 2-glas fonster med 3 mm glas. Karm och bage av tra.
Uppskattat U-varde ar ca 2,7 W/m2K. Genomgaende tata fonster med nyare
tatningslister. Invandigt i gott skick, vissa brister i underhallet utvandigt. Vissa
fonster ar sa hoga som 240 cm, vilket ger stora ytor dar det eventuellt kan vara
I6nsamt med glasbyte..

Grund
Betong, troligtvis med sparsten.

Portar
Entrépartier med glasdorrar i stalprofiler, vindfang anvands. Totalt fyra stycken
entréer. Generellt bra och tata dorrar, tva entréer har formodligen inte bruten
koldbrygga, vilket ger storre varmeléackage.
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Klimatstyrning och férsorjning

Varme
Vattenburet radiatorsystem som ansluter till fjarrvarme via undercentral i
byggnaden. Framlednings- och returtemperaturen pa VS-primar ca 66 respektive
39°C. Varme distribueras till radiatorer (VS1102) och eftervarmebatterier i
ventilationsaggregat (VS1101). Bada systemen har tvillingpumpar med
frekvensstyrning som kors intermittent. Generellt termostatreglerade
panelradiatorer. Generellt bra standard pa rorisolering.

Kyla
Vattenburet system anslutet till fjarrkyla via byggnad A0043005 (VKV).
Framledningstemperatur pa sekundarsidan ca 8°C, vat kyla distribueras i hela
huset. Komfortkyla via kyld tilluft i luftbehandlingsaggregatet, processkyla via
flaktluftkylare i datorcentral. Generellt bra standard pa rorisolering. Nattkyla
anvands vid behov sommartid.

Vatten
Anslutet till kommunalt vatten. Tryckstegringspump med tillhérande hydrofor
finns, pumpen har elektronisk varvtalsreglering. Tappvarmvattentemperatur ut ur
varmevaxlare 60°C, efter blandningsventil 55°C och uppmatt vid tappstélle till ca
54°C. Varmvattencirkulation finns, temperaturmatare pa vvc-returen saknas.
Generellt bra standard pa rorisolering.

Avlopp
Anslutet till kommunalt avloppsnét. Ingen varmeatervinning fran spillvatten och
varmeaterviningspotentialen bedoms som mycket liten.

Kraftforsorjning
Lagspanning 400/240V via 5-ledarsystem.

Reservkraft
Finns ej.

Styranlaggning
Datoriserat styr-, regler- och évervakningssystem. Uppkopplat mot DHC.

Ventilation
FTX-system, installerat 2004, med véatskeburen atervinning.
Variabelflodessystem med frekvensstyrda direktdrivna kammarflaktar (maxflode =
3,2 m3/s). Temperatur- och CO2-givare i vissa utrymmen. Beréknad
verkningsgrad for atervinningen ar ca 46 %. Drifttid man - fre kl. 06:30 - 20:00.
Filterklass F7 pa till- och franluft. Enligt U-rorsmanometer pa franluftsaggregatet
visar pa hogt tryckfall dver filter. Generellt god isolering pa kanaler. En
franluftsflakt som betjanar undercentral och elrum.

Flaktsystem
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Direktdrivna kammarflaktar.

Pumpar

Flera pumpar med flodesstyrning, annars konstantdrift.

Varmeatervinning

Vatskeburen varmeatervinning, beraknad verkningsgrad enligt

temperaturmatning pa plats ca 46 %.

Radiatorsystem

Radiatorsystemet bestar av en grupp. Utetemperaturkompenserad
framledningstemperatur. Bra styrning med frekensstyrda pumpar. Delta-T pa

radiator ca 2 - 3°C.
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Verksamhet

Belysning - priméra ytor

Installerad belysningseffekt ca 8 - 11 W/m2 i priméra utrymmen.
Belysning - sekundara ytor

A0072001 - Huvudbyggnad

Trapphusbelysning styrs via rel& med timer. Belysningseffekt ca 5 - 10 W/m2,

Ytterbelysning
Utomhusbelysning styrs av centralt arsur via Dupline.
Dragskap
Ovrigt
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